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Schweizer Recycling-Erde

«Essbare Dachbegrünung»

15–20 cm

Folgende Gegebenheiten müssen bauseits fertig vorhanden sein

• Betondecke
• Bitumen-/Voranstrich
• Dampfsperre
• Wärmedämmung
• Bituminöse Abdichtung
• Schutzschicht (Wurzelschutz)

Checkliste Dachgemüse

❒ Zugang zu Dachfläche/Begehbarkeit
❒ Absturzsicherung
❒ Tragfähigkeit des Dachs
❒ Nutzlastreserve von mindestens 80kg/m2 (Bewirtschaftung)
❒ Entwässerung der Dachfläche
❒ Wasseranschluss für Bewässerung/Bewässerungssystem
❒ Anbauplan entsprechend der Schichthöhen (Jungpflanzen und Saatgut)
❒ Mineralische oder organische Düngung (abhängig von Substrat und Kultur)
❒ Schutz der Kulturen (Vlies, Netz)

Drainage

• Schüttgut. Drainagemenge: ca. 20% der totalen Schichtstärke. Drainagematerial: Blähton.
• Drainagematte mit geforderter Entwässerungsleistung (im Bauhandel/Fachhandel erhältlich).

Trennschicht (Trenn- oder Filtervlies)

• feinmaschiges Trenngewebe (im Bauhandel/Fachhandel erhältlich).

Substrat 

•  15–120 cm RICOTER Trogerde, RICOTER Kübelpflanzenerde, RICOTER Gemüseerde oder RICOTER Balkon- 
und Hochbeeterde als Vegetationstragschicht in der gewünschten Schichtstärke einbauen.

Mulchschicht 

 RICOexpert
Mulch- und Abdeckmaterialien unterbinden das Aufkommen von unerwünschten Beikräutern  
und regulieren den Wasserhaushalt.

Flachwurzler Mittel-/ 
Tiefwurzler 

Flach-/ Mitteltief-  
und Tiefwurzler 

25–40 cm ab 45 cm

RICOTER Aufbau – Systemempfehlung

 RICOexpert
Bewässerung der Obst- und Gemüsekulturen auf dem Dach als Kreislaufsystem planen. 
Dadurch kann Wasser gespart und der Nährstoffkreislauf geschlossen werden. 


